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SCHEDA TECNICA

BATHY WC

DETERGENTE CONCENTRATO PROFUMATO PER WC

CAMPO DI APPLICAZIONE

BATHY WC ¢é un detergente concentrato a base acida che rimuove incrostazioni calcaree e ruggine da
pareti di WC e sanitari, lasciandoli lucidi e brillanti. CONSIGLIATO PER PIANI HACCP.

VANTAGGI

Grazie alla sua particolare formula viscosa profumata, BATHY WC agisce anche su pareti verticali,
assicurando pulizia ed igiene perfetti.

CARATTERISTICHE

Stato fisico/colore: liquido verde scuro

Profumo : vaniglia

Valore del pH a 20°C: <15

Densita a 20°C: 1,13 g/cm?

Solubilita: completamente miscibile in acqua

MODO D’USO E DILUIZIONI

Spruzzare abbondantemente BATHY WC sotto il bordo e sulle pareti del wc. Lasciare agire il prodotto per
almeno 30 minuti. Per incrostazioni piu resistenti lasciare agire il prodotto tutta la notte.
AVVERTENZA: NON miscelare con prodotti alcalini.

CONTENUTO

Tensioattivi non ionici, profumo <5%

BIODEGRADABILITA

| tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilita stabiliti del regolamento

(CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

FORMATI DISPONIBILI

Flaconi da 750mL

MA-FRA non é responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in
modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole
assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sara lieto di consigliarvi
sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.
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